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Botole d’ispezione 
brevettate

CONSIGLI PER LA POSA
La misura nominale si intende 
misura luce sportello.
Dimensione del foro da eseguire:
Misura nominale + 10 mm.
Es: Botola da 400x400 - Foro 
mm 410x410;
Inserire il telaio e fissarlo con viti  
autoperforanti per gesso rivestito; 
Inserire lo sportello.

GARANZIE SUL PRODOTTO
Si garantisce la funzionalità del 
prodotto solo per l’uso a cui è 
destinato.
Lo sportello NON è idoneo a 
nessun tipo di carico sospeso.

BI 3030 Botola di ispezione           mm 300x300          

BI 4040 Botola di ispezione           mm 400x400          

BI 5050 Botola di ispezione           mm 500x500          

BI 6060 Botola di ispezione           mm 600x600          

Si realizzano, su richiesta, botole d’ispezione su misura  

Botole d’ispezione brevettate per 
soffitti e pareti di gesso rivestito, 
con sportello estraibile.

I profili di alluminio sono protetti 
da Brevetto n. 82987/0001-02

Costruite con profilati in alluminio 
estruso, brevettati; assemblate 
con squadrette in acciaio zincato 
cianfrinate (senza viti), complete 
di pannello in gesso rivestito 
da mm 12,5 idrorepellente, con 
chiusura a scatto e molla di 
sicurezza.
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ACCESSORI

Cod. 102A
Viti zincate bianche
testa piana, falsa 
rondella, punta chiodo per 
fissaggio di lamiera su 
lamiera  

Ø mm 4,2x13
PEZZI PER CONF. 1000

Cod. 103A
Viti zincate bianche teks
testa piana e finta 
rondella punta trapano 
per fissaggio di lamiera su 
lamiera  

   Ø mm 4,2x13
PEZZI PER CONF. 1000

Cod. 101A
Viti fosfatate nere  a 
punta a chiodo per 
fissaggio di lastre su 
strutture metalliche

   

Viti fosfatate nere  a 
punta a chiodo per 
fissaggio di lastre su 
strutture metalliche

Ø mm 3,5x25
PEZZI PER CONF. 1000

Cod. 101B

Ø mm 3,5x35
PEZZI PER CONF. 1000

Cod. 100A
Tassello in nylon testa 
bombata a battuta ad 
espans. con vite zincata, 
adatto per fissaggi leggeri, 
adatto cemento, mattone 
pieno e semipieno  
Ø mm 6x38
PEZZI PER CONF. 200

Cod. 117
Tassello in nylon ad 
espans. con collare per 
fissaggi passanti adatto 
per carichi medio leggeri 
completo di vite 

Ø mm 5x40
PEZZI PER CONF. 200
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Nastro bioadesivo

   

Cod. 118
Tassello in nylon turbo 
con vite 

   

Ø mm 4,5 x 35
PEZZI PER CONF. 200

Cod. 120
Tassello in nylon compl. di 
rondella e gancio occhiolo 
aperto adatto per carichi 
di media tenuta 

   
Ø mm 9
PEZZI PER CONF. 100

Cod. 123
Ancorina con occhiolo 
chiuso in acciaio zincato 
con piastrina filettata 

   

Ø mm 3/16
PEZZI PER CONF. 100

Cod. 124

Cod. 123/V
Ancora con vite in 
acciaio zincato

   

Ø mm 3/16
PEZZI PER CONF. 100

Cod. 121
Tassello in nylon comp. di 
rondella e gancio occhiolo 
chiuso adatto per carichi 
di media tenuta

   
Ø mm 9
PEZZI PER CONF. 100

Cod. 119
Tassello in nylon jet 
completo di vite
   

Ø mm 3,5 x 45
PEZZI PER CONF. 200

Cod. 130A
Nastro biadesivo 
   

mm 50x20mmm 70x20m
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Cod. 113
Pendino con molla  
standard

   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 106A
Sospensione con molla 
per struttura da 50. Bordo 
arrotondato 

   

mm. 50x15
PEZZI PER CONF. 100

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 110A
Attacco con molla per 
traverso a scatto

Cod. 105A
Aggancio a scatto con 
foro passante Ø 6 per 
profili 50x27 (bordo 
arrotondato)

   
mm. 50x15
PEZZI PER CONF. 100

Cod. 108A
Giunto lineare per 
profili da 50x15 (bordo 
arrotondato) 

   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 128A
Cavaliere alto con foro 
passante per profilo 
50x27 (bordo arrotondato 
e doppia arditura)

mm. 50x27
PEZZI PER CONF. 200

Cod. PENDG
Pendino Ø mm 4 con 
piega G  
PEZZI PER CONF. 100
111B mm 250
111D mm 500
111F mm 1000
111H mm 2000

111C mm 375
111E mm 750
111G mm 1500

Cod. NAF01012Q
Nastro adesivo a rete   

PEZZI PER CONF. 24
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111C mm 375
111E mm 750
111G mm 1500

Cod. 109A
Giunto per traversino a 
scatto

   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 108B
Giunto lineare per profili 
da 50x27

   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 107A
Gancio ortogonale per 
profilo da 50x27 
(bordo arrotondato)
   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 127A
Tassello in nylon 
Ø mm 9 con vite e 
rondella
   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 131A
Molla di regolazione 
doppia 7/10 nichelata soft
   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 132A
Attacco con molla dritto 
per struttura fibra 
minerale
   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. GFT65
Gancio per traverso 
flessibile 
   

PEZZI PER CONF. 100

Cod. 115
Staffa universale 
registrabile da 3 a 12 cm
   

PEZZI PER CONF. 100
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